☆ラダー型クリスタルフィルタ部品セット　Ｖ2.0

　　この部品セットは、ラダー型クリスタルフィルタ（ＳＳＢ用）を自作するための、部品セットです。

内容：８素子のラダー型クリスタルフィルタ用部品
：ＸＴＡＬ　8ヶ（１０．０５８ＭＨｚ）







：セラミックコンデンサ
１２０ｐＦ×７ヶ







：セラミックコンデンサ
５６ｐＦ×２ヶ

　　　　キャリア用クリスタル


：同上
1ヶ

説明：ラダー型でＳＳＢフィルタを構成する場合、４から８素子が一般的です。素子数を増やすこと　　　　により、スカート特性を良くすることができます。本セットは８素子構成となっています。

また、π型フィルタの段間のコンデンサＣの容量により、バンド幅を調整できます。Ｃを増やすことにより、ＣＷフィルタを構成することも可能です。このセットは、Ｃ＝約６０ｐＦです。

中心周波数は、表示周波数より約４ｋＨｚ低くなります。

入出力インピーダンスは、Ｚ＝１／（２πfＣ）で求められます。（約２８０Ω）

回路図と測定データを以下に示します。なお、測定は簡易的に行っていますので必ずしも正確ではありません。

キャリア周波数について：キャリア周波数は、フィルタの中心周波数がＸＴＡＬの表示周波数より4ｋＨｚほど低いため、これに合わせて決定します。表示周波数より１～２ｋＨｚほど下げて、用いればＬＳＢ用、ＶＸＯ構成として４～５ｋＨｚほど下げて、用いればＵＳＢ用となります。もちろん、逆ヘテロダインの場合は、ＵＳＢとＬＳＢが逆となります。
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図1.ラダー型クリスタルフィルタ回路図（８素子）
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周波数　f[MＨｚ]

Gain　[dB]


　　表１.測定データ

XTAL
10.058MHz



f[kHz]
Vin[mVp-p]
Vo[mVp-p]
Gain[ｄＢ］

10.0575
6100
2
-69.7

10.0570
6000
20
-49.5

10.0565
5000
860
-15.3

10.0560
4900
1750
-8.9

10.0555
4200
2350
-5.0

10.0550
3800
2400
-4.0

10.0545
3350
2300
-3.3

10.0540
2250
2200
-0.2

10.0535
2300
1800
-2.1

10.0530
1400
330
-12.6

10.0525
3400
22
-43.8

この部品セットが皆さんの自作のお役に立てば幸いです。

ハムフェア‘９８　方南町ローカルハムクラブ　ＤＥ　ＪＪ１ＩＬＲ
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周波数　f[MＨｚ]

Gain　[dB]
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-69.6859967869

-49.5424250944

-15.2894310618

-8.9431606268

-5.0436285625

-3.9914470981

-3.2663394204

-0.1951967458

-2.1291066183

-12.552281916

-43.7811247244



Sheet1

		XTAL		10.042MHz

		f[kHz]		Vin[mVp-p]		Vo[mVp-p]		Gain[ｄＢ］

		10.0415		5900		2		-69.4

		10.0410		5900		15		-51.9

		10.0405		5200		730		-17.1

		10.0400		4800		700		-16.7

		10.0395		4300		2000		-6.6

		10.0390		3500		2500		-2.9

		10.0385		3200		2400		-2.5

		10.0380		2900		2300		-2.0

		10.0375		2400		1500		-4.1

		10.0370		2500		500		-14.0

		10.0365		3600		12		-49.5

		XTAL		10.058MHz

		f[kHz]		Vin[mVp-p]		Vo[mVp-p]		Gain[ｄＢ］

		10.0575		6100		2		-69.7

		10.0570		6000		20		-49.5

		10.0565		5000		860		-15.3

		10.0560		4900		1750		-8.9

		10.0555		4200		2350		-5.0

		10.0550		3800		2400		-4.0

		10.0545		3350		2300		-3.3

		10.0540		2250		2200		-0.2

		10.0535		2300		1800		-2.1

		10.0530		1400		330		-12.6

		10.0525		3400		22		-43.8

		XTAL		10.075MHz

		f[kHz]		Vin[mVp-p]		Vo[mVp-p]		Gain[ｄＢ］

		10.0745		5800		2		-69.2

		10.0740		5800		8		-57.2

		10.0735		5200		610		-18.6

		10.0730		5000		1600		-9.9

		10.0725		4400		2300		-5.6

		10.0720		3500		2400		-3.3

		10.0715		3400		2400		-3.0

		10.0710		2500		2250		-0.9

		10.0705		2000		1800		-0.9

		10.0700		1600		260		-15.8

		10.0695		3400		21		-44.2
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